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s partnery pro projekci, montáže strojní, montáže elektro, montáže plyn, oživení a uvedení do provozu, 
záruční i pozáruční servis zajišťujeme komplexnost dodávky i servisu

PAWLICA
technologie sušení a skladování komodit

Reference: ČISTIČKY SCHMIDT-SEEGER  
INSTALOVANé FIRMOU PAWLICA s.r.o.

Název firmy Lokalita Typ
ZEA a.s. Hostěradice Hostěradice TAS 204A-4

TAS 204A-4
TAS 204A-4

Rostěnice a.s. Rostěnice TAS 204A-4
ZD Petřín Starý Petřín TAS 204A-4
ZD Senice na Hané Senička TAS 204A-4
Rostěnice a.s. Komořany TAS 204A-4
Rabbit Chotýšany I. Chotýšany TAS 154A-4
ZD Roštýn Třešť TAS 154A-4
ZD Kámen Sedletín TAS 154A-4
Kladrubská a.s. Radnice TAS 154A-4
ZZN Děčín Lovosice TAS 154A-4

TAS 154A-4
Ing. Vratislav Král Doksany TAS 154A-4
Agro Měřín a.s. Drnholec TAS 154A-4
ZD Dolní Újezd D.Újezd u Lit. TAS 154A-4
PIAS Suchdol a.s. TAS 154A-4

TAS 154A-4
Volanická a.s. Volanice TAS 154A-4
Agronea a.s. Polička TAS 152A-2
Drahotuše zemědělská a.s. Klokočí TAS 152A-2
ZD Růžový Palouček Morašice TAS 152A-2
ZD Hrotovice Hrotovice TAS 152A-2
Agrolip Lipov Lipov TAS 152A-2
PD Pokrok Ostrov Ostrov p.Piešť. TAS 152A-2
CPZ a.s. Chotětov TAS 152A-2
ZAS Nivinice Nivnice RVS 60
PIAS Suchdol a.s. Dobřeň SMA 20

SMA 20
ZD Dolní Újezd D.Újezd u Lit. SMA 20
Agrodružstvo Jevišovice Želetava SMA 20
Ing. Helena Přikrylova Rybníček SMA 10 S
ZD Stará Tura Stará Tura SMA 05
PD Pokrok Ostrov Ostrov p.Piešť. UN 401/7

Na čištění obilí a předčištění obílí distribujeme a do naších instalací dodáváme čističky a předčističky ně-
mecké firmy Schimd-Seeger AG. Čističky Schmidt pracují na principu krouživého pohybu sít a jsou špičkou 
v oboru čištění sladovnického ječmene. Na oblast čištění obilí se firma specializuje již 75 let. Výrobky 
Schmidt-Seeger AG se vyznačují vysokou kvalitou a výkonem.

Zajištujeme návrhy umístění čističek, optimalizaci výkonů vzduchotechniky pro čištěné produkty, dodávku, 
instalaci a záruční servis. Při návrzích vycházíme z praxe, zkušeností a reálných potřeb českého země-
dělství.

Výkonnostní tabulka  
aspirátorů ASU 200

Pšenice Ječmen Řepka

Objemová 
hmotnost 750 kg/m3 650 kg/m3 600 kg/m3

Vlhkost 18% 18% 14%

Výkon 160 t/h 130 t/h 120 t/h

Výkonnostní tabulka SMA

Typ

Pšenice t/h 
(18%, 

750 kg/m3)

Kukuřice t/h 
(35%, 

750 kg/m3)

Řepka t/h 
(14%, 

600 kg/m3)

SMA 05 25 12 20

SMA 10 50 25 40

SMA 20 100 50 80

SMA 202 200 100 160

SMA 203-3 200 100 160

Výkonnostní tabulka TAS

Typ

Pšenice t/h 
(18%, 

750 kg/m3)

Kukuřice t/h 
(35%, 

750 kg/m3)

Řepka t/h 
(14%, 

600 kg/m3)

TAS 152A-2 60 30 45

TAS 154A-4 120 60 90

TAS 204A-4 160 80 120

TAS 206A-4 250 120 180


