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Đvod 
 
 
 
JEMA AGRO A/S je modern² z§vod, kterĨ se specializuje na vĨrobu a dod§vku zaŚ²zen² pro dopravn² syst®my na syrov® nebo 

vyļiġtŊn® zrno, semena a granul§ty. 

 
N§ġ souļasnĨ vĨrobn² program je vĨsledkem v²ce neģ 50 let zkuġenosti s vĨvojem strojŢ, zejm®na pro zemŊdŊlstv², a to 

v ¼zk® spolupr§ci s naġimi z§kazn²ky ï a naġe spoleļnost je v odvŊtv² vysoce cenŊna d²ky kvalitŊ a vġestrannosti naġich 

vĨrobkŢ. 

 
Dopravn²ky a pŚepravn² syst®my JEMA AGRO A/S jsou kompatibiln² se VĠEMI typy suġic²ch a skladovac²ch syst®mŢ. 
 
 
 
DŢleģit®! 
 
PŚed mont§ģ² a pouģit²m si dŢkladnŊ prostudujte tento n§vod.  
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EU Prohl§ġen² o shodŊ 

 

VĨrobce: JEMA AGRO A/S 
 

Klßservejen 2, Sahl 
 

DK-8850 Bjerringbro 
 

Tel. +45 86 68 16 55 
 
 
 
 

 

T²mto prohlaġuje, ģe: 

 
VĨrobek: P§sovĨ dopravn²k 
 
Typ: T50/T51/T52 
 
Rok vĨroby: 2006 

 

Å vyhovuje smŊrnici o strojn²ch zaŚ²zen²ch 2006/42/EF se zvl§ġtn²m zŚetelem k pŚ²loze 1 

smŊrnice tĨkaj²c² se hlavn²ch zdravotn²ch a bezpeļnostn²ch pŚedpisŢ tĨkaj²c²ch se 

konstrukce a vĨroby strojŢ 

 
Byly pouģity n§sleduj²c² normy: 

 

EN ISO 12100-1:2005 Z§kladn² terminologie a metodologie 
 
EN ISO 12100-2:2005 Technick® z§sady 
 
EN 1050:1997 Z§sady pro posouzen² rizika 

 

Å je v souladu se smŊrnic² EMC 04/108/EF ze dne 15. prosince 2004 o 

elektromagnetick® kompatibilitŊ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ředitel Jens-Peter Pedersen 

 

Funkce Jm®no 
 
 
 

 
28.9.2010 

 

Datum Podpis 
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Podm²nky pouģ²v§n² 
 
 
 
P§sov® dopravn²ky JEMA AGRO A/S T50/T51/T52 jsou konstruov§ny pro pŚepravu zrna, granulovanĨch materi§lŢ a smŊs² 
osiv. 

 

Å P§sov® dopravn²ky T50/T51/T52 se sm² pouģ²vat pouze pro vĨrobky uveden® ve smlouvŊ. 

 

Å Elektrick® zapojen² mus² prov§dŊt kvalifikovanĨ elektrik§Ś. 

 

Å Na p§sovĨch dopravn²c²ch T50/T51/T52 mus² bĨt provedeno vyrovn§n² potenci§lŢ, aby vyhovovaly platnĨm m²stn²m 
pŚedpisŢm 

 

Å Đdrģba p§sov®ho dopravn²ku byla dokonale promyġlena a byl sestaven kontroln² seznam, kterĨ obsahuje intervaly 

pravideln®ho ļiġtŊn² a ¼drģby. Pokud by tyto intervaly nebyly dodrģov§ny, nebyly by splnŊny podm²nky JEMA AGRO pro 

bezprobl®movĨ provoz a z§ruka by ztratila platnost. Pros²m, prostudujte si pŚiloģenĨ pŚehled ¼drģby. 

 

 

Å BŊhem instalace, ¼drģby nebo opravy mus² bĨt elektrick® nap§jen² p§sovĨch dopravn²kŢ odpojeno a zajiġtŊno proti 

n§hodn®mu opŊtovn®mu zapojen². 

 

Å Uģivatelsk§ pŚ²ruļka mus² bĨt skladov§na/bĨt k dispozici v tŊsn® bl²zkosti p§sov®ho dopravn²ku T50/T51/T52.  
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Obecn® informace 
 

Dod§n² 

 

P§sovĨ dopravn²k je dod§v§n v rozloģen®m stavu ve standardn²ch obalech (palety / 

dŚevŊn® bedny, ohradov® palety atd.). Pokud jde o vlastn² pŚepravu, neexistuj² ģ§dn® 

zvl§ġtn² poģadavky. 

 
Dod§vka zahrnuje d²ly uveden® v potvrzen² objedn§vky. 

 

PŚed instalac² a pouģit²m si mus²te peļlivŊ prostudovat tento n§vod. 
 
 

 

Skladov§n² 

 

Neexistuj² ģ§dn§ speci§ln² opatŚen² tĨkaj²c² se dlouhodob®ho skladov§n². 

 

Po dod§vce mus² bĨt d²ly uchov§v§ny na vhodn®m a such®m m²stŊ aģ do doby 

instalace. 

 
 
 

ĐroveŔ hluku 

 

Byla provedena zkouġka hladiny hluku p§sov®ho dopravn²ku. Tato hladina byla mŊŚena ve 

vzd§lenosti 1 m od dopravn²ku. 
 
BŊhem zkouġky byl p§sovĨ dopravn²k provozov§n bez z§tŊģe, coģ je provozn² stav s 

maxim§ln² hladinou hluku. 

 
NamŊŚen§ hladina hluku byla 70 dB 

 

TypovĨ ġt²tek 

 

TypovĨ ġt²tek je upevnŊn na pohonn® stanici. 
 
 
 
 
 

 
JEMA AGRO A/S  
Sahl, DK-8850 Bjerringbro  
tel. +45 86 68 16 55  
www.jema.as 

 
 

 

Typ: XXXXX 

 

Model: XXXX 

 

Ļ.: XXXX 
 



 
 
 

Syst®m s p§sy A-C 
 
 

 

Ruļn² 
 

Ăport§lñ 
 
 
 
P§s A 

 
Stacion§rn² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syst®m s p§sy B-C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P§s C 
 
Funkļn² v pln® ġ²Śce 

 

P§s C 
 
Funkļn² v pln® ġ²Śce 

 
 

Ruļn² 
 

Ăport§lñ 

 

P§s B 
 

Funkļn² v pln® d®lce  
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Konstrukce 

 

P§sovĨ dopravn²k T50/T51/T52 je tvoŚen standardn²mi prvky, kter® lze kombinovat a snadno integrovat do vġech syst®mŢ 

na dopravu zrna. P§sovĨ dopravn²k se vyznaļuje velkou kapacitou s kompaktn²mi rozmŊry. Dopravn²k pracuje efektivnŊ jak 

ve vodorovn®m smŊru, tak se sklonem aģ 30Á a vyznaļuje se ï i pŚes vysokou kapacitu ï n²zkou spotŚebou energie. 
 
Dopravn²k je vyroben z pozinkovan® oceli. Dopravu zajiġŠuje p§s, kterĨ je k dispozici ve 3 velikostech: dopravn²k T50 je 

vybaven p§sem o ġ²Śce 400 mm pro kapacitu 60 t/h. Dopravn²k T51 m§ ġ²Śku p§su 500 mm pro 105 t/h a dopravn²k T52 ġ²Śku 

650 mm pro 150 t/h. Dopravn²k T51 je na pŚedn² stranŊ vybaven kluznĨmi profily s rozestupy 0,5 m a vratn§ strana je osazena 

nosnĨmi v§leļky s rozestupy 2,0 m. 

 

 

P§sovĨ dopravn²k mŢģe pŚepravovat materi§l v obou smŊrech a se sklonem aģ 30Á pŚi pouģit² un§ġeļŢ ï avġak se 

sn²ģenou kapacitou 

 
P§sovĨ dopravn²k mŢģe bĨt namontov§n pevnŊ nebo osazen na kolejnic²ch. VĨstupy mohou bĨt um²stŊny nad jedn²m 

nebo obŊma konci - nebo se mŢģe pouģ²t poj²zdn§ vykl§dac² jednotka, kter§ mŢģe vykl§dat po cel® d®lce p§su. 

 
P§sovĨ dopravn²k se skl§d§ z n§sleduj²c²ch souļ§st²: 
 
Å Pohonn§ stanice 
 
Å Nap²nac² ¼sek 
 
Å Dopravn²kovĨ p§s 
 
Å Prodlouģen² od 0,5 m do 2,0 m 
 
Å Poj²zdn§ vykl§dac² jednotka 
 
Å Vstupn² ģlab 
 
Å ĠnekovĨ motor 
 

 

Kapacita 

 

N§sleduj²c² tabulka obsahuje kapacitu pŚi rŢznĨch hustot§ch: 

 

Hustota T50 (80 m3/h) T51 (140 m3/h) T52 (200 m3/h) 

650 kg/m 60 t/h 91 t/h 130 t/h 

700 kg/m 64,6 t/h 98 t/h 140 t/h 

750 kg/m (pġenice) 69,2 t/h 105 t/h 150 t/h 
 
MŊŚeno s vyļiġtŊnĨm materi§lem na uskladnŊn² a nap§jen²m 50 Hz 
 
Kapacita se liġ² podle povahy dopravovan®ho materi§lu. 
 
 

Technick® ¼daje - spotŚeba energie 

 
P§sovĨ dopravn²k T50/T51/T52 - spotŚeba energie v kW: 
 

 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 2 x 2,2 kW 2 x 3,0 kW 2 x 4,0 kW 

T50 2,0 - 16,0 m. 17,0 - 26,0 m. 27,0 - 39,0 m. 40,0 - 43,0 m. 44,0 - 63,0 m. 64,0 - 80,0 m. 

T51 2,0 - 21,0 m. 22,0 - 35,0 m. 36,0 - 52,0 m. 53,0 - 58,0 m. 59,0 - 85,0 m. 86,0 - 100,0 m. 

T52 2,0 - 17,0 m. 18,0 - 28,0 m. 29,0 - 42,0 m. 43,0 - 48,0 m. 49,0 - 71,0 m. 72,0 - 100,0 m. 
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Pohonn§ stanice a nap²nac² stanice 

 

Dopravn² p§s je vybaven pohonnou stanic² a nap²nac² stanic². Pohonn§ stanice je vybavena motorem, kterĨ je k dispozici v 

rŢznĨch velikostech ï viz ļ§st ĂTechnick® ¼dajeñ. 

 
Pohonn§ a nap²nac² stanice jsou vybaveny dvŊma z§vitovĨmi tyļemi pro napnut²/seŚ²zen² p§su.  
 

 
Pohonn§ stanice T50 

 
 
 
 

 
Pohonn§ stanice T51/T52  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z§vitov§ tyļ 

 
 

Nap²nac² ¼sek T50 
 
 
 
 

Nap²nac² ¼sek T51/T52 
 

 

 Z§vitov§ tyļ  
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Prodlouģen² 

 

Prodlouģen² p§sov®ho dopravn²ku je k dispozici v nŊkolika d®lk§ch: 0,5 m ï 1,0 m ï 2,0 m. 

 

Spojen²m tŊchto prvkŢ je moģn® z²skat libovolnou d®lku dopravn²ku v kroc²ch po 0,5 m aģ do celkov® 

d®lky 100 m. 
 

Prodlouģen² T50 Prodlouģen² T51/T52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dopravn²kovĨ p§s 

 

P§sy aģ do d®lky 12,0 m mohou bĨt objedn§ny pŚedem vulkanizovan® 
 
Vulkanizaci dopravn²kovĨch p§sŢ nad 12,0 m mus² prov®st vyġkolenĨ person§l pŚ²mo u z§kazn²ka. 

 

Jakost p§su T50 T51/T52 
 

Standardn² jakost  NK 250/2, 3,0 +1,0 
 

OdolnĨ vŢļi oleji GOR 315/3 2+0 GOR 250/2, 3,0 +1,0 
 

s un§ġeļi  NK 250/2, 3,0 +1,0, lamely VM 16 
 

s un§ġeļi 
GOR 315/3 2+0 GOR 250/2 3,0+1,0  

OdolnĨ vŢļi oleji  

  
 

 

Poj²zdn§ vykl§dac² jednotka 

 

Poj²zdn§ jednotka mŢģe plynule vykl§dat materi§l na levou nebo pravou stranu p§su, poļ²naje 5,0 m od vstupu 

(zobrazeno na vĨkresu na stranŊ 12) a aģ 1,0 m pŚed opaļnĨm koncem p§su. 
 
Vykl§dac² jednotka mus² bĨt pŚipojena pomoc² elektrick®ho ovl§dac²ho lanka nebo uchycena k ovl§dac²mu lanku, aby 

se zastavil jej² pohyb na konec p§su v opaļn®m smŊru. 

 
 

 
Vykl§dac² jednotka T50 Vykl§dac² jednotka T51/T52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.jema.as  | 11 



 

 

RozmŊrovĨ vĨkres T50/T51/T52 
 
 

 A B C D E F G H 
         

T50 Min. 5000 1000 955 320 535 1000 1000 650 
         

T51 Min. 5000 1000 1150 300 635 1100 1000 750 

T52 Min. 5000 1150 1225 300 785 1330 1150 840 
 

 I J K L M N O P 
         

T50 215 320 70 650 200 540 415 780 
         

T51 215 300 70 750 200 540 415 780 

T52 215 300 70 900 200 540 415 780 
 

 Q R S 
    

T50 240 x 240 400 240 x 240 
    

T51 240 x 240 400 240 x 240 

T52 300 x 300 400 300 x 300  
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Po pŚevzet² 

 

Zkontrolujte, zda jsou vġechny souļ§sti a d²ly obsaģeny v z§silce a zda nedoġlo k jejich 

poġkozen² pŚi pŚepravŊ. 

 
Pozn§mka: Zkontrolujte, ģe je pŚiloģena pŚ²sluġn§ dodavatelsk§ dokumentace. V pŚ²padŊ 

chybŊj²c² dokumentace kontaktujte JEMA AGRO A/S ï nezapomeŔte uv®st ļ²slo 

objedn§vky. 

 
PŚed instalac² si pŚipravte vġechna potŚebn§ bezpeļnostn² zaŚ²zen². 

 

PŚed zah§jen²m mont§ģe nebo instalace si peļlivŊ prostudujte tento n§vod. 
 
 
 

 

Varovn® ġt²tky 

 

P§sovĨ dopravn²k je opatŚen n§sleduj²c²mi varovnĨmi ġt²tky. 

 

Varov§n²! 
 
Kryty a ochrany 
 
nesm² bĨt 
 
otev²r§ny nebo 
 
odstraŔov§ny, kdyģ 
 
je stroj v provozu. 
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Z§klady 

 

P§sovĨ dopravn²k by mŊl bĨt um²stŊn na rovn®m povrchu a upevnŊn²/podpŊry mus² m²t dostateļnou nosnost. 
 
 
 
 
 

 

Zvedac² zaŚ²zen² 

 

UjistŊte se, ģe m§te k dispozici schv§len® zvedac² zaŚ²zen²/jeŚ§b s parametry vhodnĨmi pro konkr®tn² projekt. 

 

Zvedac² zaŚ²zen² mus² bĨt schv§leno pro manipulaci s danĨm n§kladem. Hmotnost jednotlivĨch d²lŢ najdete v ļ§sti ĂSeznam 

d²lŢ T50/T51/T52ñ tohoto n§vodu. 

 
Celkov§ hmotnost stroje je uvedena v ļ§sti ĂTabulka hmotnost² ï p§sovĨ dopravn²k T50/T51/T52ñ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozn§mka: Vģdy se ujistŊte, ģe se nikdo nepohybuje pod zavŊġenĨm n§kladem.  
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Pokyny pro zved§n² 

 

N§sleduj²c² obr§zek popisuje spr§vn® zved§n² p§sov®ho dopravn²ku. 

 

Max. pŚ²pustn§ vzd§lenost mezi 2 body upevnŊn² je 7,5 m. 
 
 
 
 

 

Zvedac² bod 
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Tabulka hmotnost² ï jednotliv® ļ§sti T50/T51/T52 
  

 
Popis 

T50 
ļ§st 
ļ. 

Hmotnost 
T51 
ļ§st 
ļ. 

Hmotnost 
T52 
ļ§st 
ļ. 

Hmotnost 
 

 
 

  kg kg kg 
 

     
 

        
 

 Pohonn§ stanice 1,0 m 50518 89 50177 99 50375 110 
 

        
 

 Nap²nac² stanice 1,0 m 50520 83,5 50174 95 50371 105,5 
 

        
 

 Prodlouģen² 0,5 m bez p§su 50515 10,5 50178 13 50374 14 
 

        
 

 Prodlouģen² 1,0 m bez p§su 50516 19,5 50175 24,5 50372 25,5 
 

        
 

 Prodlouģen² 2,0 m bez p§su 50517 37,5 50176 47,5 50373 49 
 

        
 

 
P§s 500/650 mm NK 250/2, 3.0 + 1.0 

  91140  91141  
 

       
 

 P§s odolnĨ vŢļi oleji 500/650 mm, 
250/2 3.0+1.0 GOR 

      
 

   91147  91148  
 

 P§s odolnĨ vŢļi oleji 400 mm EP 
315/3 2+0 GOR 

91139 
     

 

      
 

       
 

        
 

 
P§s 500/650 mm NK 250/2, 3.0 +1.0 s 
V-lamelami VW16 

  91145  91146  
 

       
 

       
 

 
P§s 500/650 mm 250/2, 3.0+1.0 s V-
lamelami VW15/310. OdolnĨ vŢļi oleji 

  91138  91137  
 

       
 

       
 

 P§s 400 mm EP 315/3 2+0 VMLS- 
15/310 s V-lamelami. OdolnĨ vŢļi oleji 

91144      
 

       
 

        
 

 Vstupn² ģlab pro model A 50522 13,3 50189 14,5 50247 17 
 

        
 

 Vstupn² ģlab pro model B + C 50523 16,3 50190 17,5 50248 20 
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Popis 

T50 

Hmotnost 
T51 

Hmotnost 
T52 Hmotno

st 
 

ļ§st ļ§st ļ§st 
 

 ļ. kg ļ. kg ļ. kg 
 

    
 

 
 
 
 

Odrazov§ deska pro vĨstup 50526 11 50103 12 50303 13,3 
 
 
 
 
 
 

 

VĨstupn² pl§ġŠ bez horn²ho d²lu 50527 17,4 50110 18,2 50475 18,6 
 
 
 
 
 
 

 

ZvĨġenĨ okraj pro vĨstupn² pl§ġŠ 50529 2 50111 2 50476 2,5 
 
 
 
 
 
 

 

Horn² kryt pro vĨstupn² pl§ġŠ 50530 11,3 50112 12,5 50477 14,5 
 
 
 
 

 
 Boļn² deska 1,0 m 50187 6,6 50187 6,6 50187 6,6 

        

 Boļn² deska 2,0 m 50188 11 50188 11 50188 11 

        

 Kryt 0,5 m 50532 6,3 50333 6,8 50362 7,7 
        

 Kryt 1,0 m 50533 12,7 50300 13,5 50363 15,5 
        

 Kryt 2,0 m 50534 24,4 50301 27 50364 28,5 
        

 Kryc² deska 0,5 m ze zadn² strany 50535 3,8 50341 4,5 50365 5,3 
        

 Kryc² deska 1,0 m ze zadn² strany 50536 7,5 50321 8,8 50366 10,5 
        

 Kryc² deska 2,0 m ze zadn² strany 50537 15 50311 17,5 50367 21 
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Popis 

T50 
ļ§st 
ļ. 

hmotnost T51 
ļ§st 
ļ. 

hmotnost T52 
ļ§st 
ļ. 

hmotnost 
 

 kg kg kg 
 

     
 

        
 

 Poj²zdn§ vykl§dac² jednotka 50512 100 50196 160 50252 192 
 

        
 

 Boļn² vodic² v§leļek s drģ§kem 50194 0,5 50194 0,5 50194 0,5 
 

        
 

 SbŊrn§ n§sypka pro vĨstupn² pl§ġŠ 
240 x 240 / 300 x 300 

      
 

 50531 13 50323 14 50332 19 
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Tabulka hmotnost² ï p§sovĨ dopravn²k T50/T51/T52 

 

Komplet s pohonnou stanic², nap²nac²m ¼sekem, prodlouģen²m, p§sem, vykl§dac² jednotkou a ġnekovĨm motorem. 
 
DŢleģit®! D®lka vļetnŊ vykl§dac² jednotky pouze v rozmez² od 15 m do 50 m. 

 

D®lka v 
metrech 

 T50 T51   T52 
 

kW kg kW kg kW kg 
 

 
 

5,0 2,2 304,5 2,2 349,0 2,2 392,0 
 

6,0 2,2 333,0 2,2 384,0 2,2 430,0 
 

7,0 2,2 361,5 2,2 419,0 2,2 468,0 
 

8,0 2,2 390,0 2,2 454,0 2,2 506,0 
 

9,0 2,2 418,5 2,2 489,0 2,2 544,0 
 

10,0 2,2 447,0 2,2 524,0 2,2 582,0 
 

11,0 2,2 475,5 2,2 559,0 2,2 620,0 
 

12,0 2,2 504,0 2,2 594,0 2,2 658,0 
 

13,0 2,2 532,5 2,2 629,0 2,2 696,0 
 

14,0 2,2 561,5 2,2 664,0 2,2 734,0 
 

15,0 2,2 689,5 2,2 865,0 2,2 964,0 
 

16,0 2,2 718,0 2,2 900,0 2,2 1002,0 
 

17,0 3,0 746,5 2,2 935,0 2,2 1040,0 
 

18,0 3,0 775,0 2,2 970,0 3,0 1078,0 
 

19,0 3,0 803,5 2,2 1005,0 3,0 1116,0 
 

20,0 3,0 838,0 2,2 1040,0 3,0 1154,0 
 

21,0 3,0 866,5 2,2 1075,0 3,0 1192,0 
 

22,0 3,0 895,0 3,0 1110,0 3,0 1230,0 
 

23,0 3,0 923,5 3,0 1145,0 3,0 1268,0 
 

24,0 3,0 952,0 3,0 1180,0 3,0 1306,0 
 

25,0 3,0 980,5 3,0 1215,0 3,0 1351,0 
 

26,0 3,0 1009,0 3,0 1250,0 3,0 1389,0 
 

27,0 4,0 1037,5 3,0 1285,0 3,0 1427,0 
 

28,0 4,0 1066,0 3,0 1320,0 3,0 1465,0 
 

29,0 4,0 1094,5 3,0 1355,0 4,0 1503,0 
 

30,0 4,0 1123,0 3,0 1390,0 4,0 1541,0 
 

35,0 4,0 1265,5 3,0 1565,0 4,0 1731,0 
 

40,0 2 x 2,2 1448,0 4,0 1747,0 4,0 1966,0 
 

45,0 2 x 3,0 1590,0 4,0 1922,0 2 x 2,2 2156,0 
 

50,0 2 x 3,0 1733,0 4,0 2097,0 2 x 3,0 2346,0 
 

55,0 2 x 3,0 1876,0 2 x 2,2 2272,0 2 x 3,0 2536,0 
 

60,0 2 x 3,0 2019,0 2 x 3,0 2492,0 2 x 3,0 2726,0 
 

65,0 2 x 4,0 2162,0 2 x 3,0 2667,0 2 x 3,0 2916,0 
 

70,0 2 x 4,0 2305,0 2 x 3,0 2842,0 2 x 3,0 3120,0 
 

75,0 2 x 4,0 2448,0 2 x 3,0 3017,0 2 x 4,0 3310,0 
 

80,0 2 x 4,0 2591,0 2 x 3,0 3192,0 2 x 4,0 3500,0 
 

85,0   2 x 3,0 3367,0 2 x 4,0 3690,0 
 

90,0   2 x 4,0 3542,0 2 x 4,0 3880,0 
 

95,0   2 x 4,0 3717,0 2 x 4,0 4070,0 
 

100,0   2 x 4,0 3892,0 2 x 4,0 4260,0 
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Mont§ģ 
 
 
 
PŚed zah§jen²m mont§ģe zkontrolujte z§klady a smŊr pohybu (um²stŊn² vstupu a vĨstupu). 

 
Je dŢleģit®, abyste si pŚed zah§jen²m mont§ģe peļlivŊ prostudovali tyto pokyny. 

 

Zkontrolujte, ģe m§te dostatek prostoru. 
 
 
 
Pozor! 
 
PŚed zah§jen²m mont§ģe zkontrolujte, zda m§te k dispozici poģadovan® bezpeļnostn² vybaven², napŚ. 

pracovn² rukavice, bezpeļnostn² obuv, pŚilbu, ochrann® brĨle a popŚ²padŊ i postroj. Toto vybaven² nen² 

souļ§st² standardn² dod§vky. 

 
 
 
 
 
 

 

Pohonn§ stanice a nap²nac² stanice 

 

Smontujte pohonnou stanici a nap²nac² ¼sek s prodlouģen²m pomoc² spojovac²ch desek a dod§van®ho 

spojovac²ho materi§lu. 
 

 
T50 

 
 

T51/T52 
 

Spojovac² desky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spojovac² desky  
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Prodlouģen² 

 

Jak je naznaļeno na obr§zku, prodlouģen² se montuj² a upevŔuj² pomoc² spojovac²ch desek 

a dodan®ho spojovac²ho materi§lu. 
 
V prŢbŊhu mont§ģe mus² bĨt dopravn²k neust§le zajiġtŊn ï viz ļ§st ĂUchycen²ñ. 

 

T51/T52: 
 
Prodlouģen², kter§ jsou urļena pro dopravu jedn²m smŊrem, jsou opatŚena ġipku naznaļuj²c² 

tento smŊr (horn² nosn® v§leļky jsou urļeny pro provoz jedn²m smŊrem). 
 
Prodlouģen², kter§ jsou urļena pro dopravu obŊma smŊry, nejsou touto ġipkou opatŚena 

(horn² nosn® v§leļky jsou vhodn® pro provoz obŊma smŊry). ï viz strana 26. 

 

 
T51/T52 

 
 
 
 
 

Spojovac² desky 
 
 
 
 
 

Indikaļn² ġipka naznaļuj²c²  
smŊr pohybu pro jednosmŊrn®  
dopravn²ky 

 
 

 
T51/T52: 
 
Aby byla moģn§ doprava obŊma smŊry, mus² bĨt p§sovĨ dopravn²k vybaven vodic²mi 

v§leļky. 
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Poj²zdn§ vykl§dac² jednotka 
 
Chcete-li p§sovĨ dopravn²k provozovat s vykl§dac² jednotkou, mus²te ji 
nainstalovat.  
 

 
Vykl§dac² jednotka T50 

 

 
SeŚiŅte zvedac² v§leļky/kluzn® profily 
 
vykl§dac² jednotky, 
 
neģ zapnete p§sovĨ 
 
dopravn²k, aby podep²raly 
 
p§s lehkĨm 
 
tlakem 
 
 
 
 
 
 

 
Osazen² vykl§dac² jednotky na kŚiģuj²c² se p§sy (viz vĨkres)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spojovac² konzola  
pŚ²ļnĨ p§s/vykl§dac² jednotka 

 
N§stavec 0,5 m  

 
 
 
 
 

 
Vykl§dac² jednotka T51/T52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aģ spust²te dopravn²k, seŚiŅte 

bubny p§su vykl§dac² jednotky 

ve vodorovn®m a svisl®m 

smŊru, abyste vycentrovali p§s 

bŊhem jeho pohybu 

 
45Á koleno  
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Vstupn² ģlab 

 

Na p§sovĨ dopravn²k je moģn® nainstalovat jeden ze svou typŢ vstupn²ch n§sypek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model A 

 
Doprava jedn²m smŊrem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model B + C 

 
Doprava obŊma smŊry 
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P§sy, vratn® v§leļky a ochrany 

 

P§s lze objednat pŚedem vulkanizovanĨ z vĨroby pro dopravn²kov® p§sy bez poj²zdn® 

vykl§dac² jednotky a s maxim§ln² d®lkou 12 m. Z§vitov® tyļe na pohonnĨch a nap²nac²ch 

¼sec²ch se mohou pouģ²t k um²stŊn² pohonnĨch a nap²nac²ch bubnŢ do nejkrajnŊjġ² polohy. 

Demontujte vratn® v§leļky a nasaŅte pŚedvulkanizovanĨ p§s tak, ģe jej zatlaļ²te nad bubny na 

pohonnĨch a nap²nac²ch ¼sec²ch. Namontujte zpŊt vratn® v§leļky, aģ bude p§s na sv®m m²stŊ. 

ZaļnŊte s v§leļky v m²stech pohonu a napnut² a potom namontujte v§leļky na prodlouģen²ch. 

Namontujte ġkrabky, ochrany, odrazov® desky a vĨstupn² pl§ġŠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dopravn²kov® p§sy o d®lce nad 12 m nebo s poj²zdnou vykl§dac² jednotkou nelze objednat s 

pŚedem vulkanizovanĨmi p§sy. V takov® pŚ²padŊ mus² vulkanizaci prov®st vyġkolenĨ person§l 

pŚ²mo na m²stŊ instalace. 
 
Neģ probŊhne vulkanizace p§su, mus² bĨt z§vitov® tyļe v pohonn®m a nap²nac²m ¼seku 

nastaveny tak, aby se v§leļky nach§zely ve vnitŚn² poloze. Aby bylo dosaģeno spr§vn® d®lky 

p§su, kdyģ je dopravn²k vybaven vykl§dac² jednotkou, mus² bĨt p§s utaģen tak, aby se 

nedotĨkal zvedac²ch v§leļkŢ/kluznĨch profilŢ prodlouģen² v posledn²ch 3 metrech pŚed 

vykl§dac² jednotkou. Namontujte ochrany a vstupn² ģlab. 
 
 
 
 

 
T50 Z§vitov§ tyļ 

 
 
 

T51/T52 
 
 
 
 

 
Z§vitov§ tyļ 

 
 
 
 
 

 

Ut§hnŊte p§s a seŚiŅte ho tak, aby se bŊģel uprostŚed na v§leļc²ch/kluznĨch profilech. 

Ut§hnŊte p§s pomoc² z§vitovĨch tyļ² na stran§ch pohonn®ho a nap²nac²ho ¼seku. 
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Motor 

 

Namontujte pŚevodovku a motor na hnac² hŚ²del a pŚipojte je k momentov®mu ramenu - viz obr§zek n²ģe. 
 
Motor mŢģe bĨt nainstalov§n na stroj paralelnŊ nebo pŚ²ļnŊ. 

 

DŢleģit®! 
 
OdvŊtr§vac² ġroub na pŚevodovce mus² bĨt vģdy namontov§n v horn² poloze. 

 

V²ce informac² o ¼drģbŊ motoru a pŚevodovky najdete v pŚiloģen® dokumentaci dodavatele. 
 
 

 
T50 

 
 

 
T50 

 
Momentov® rameno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T51/T52 

 
 
 
 

 
Momentov® rameno 
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VĨstupn² pl§ġtŊ 

 

Je moģn® namontovat vĨstupn² pl§ġŠ na konec pohonn®ho nebo nap²nac²ho ¼seku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VĨstupn² pl§ġŠ bez horn²ho d²lu SbŊrn§ n§sypka pro vĨstupn² pl§ġŠ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZvĨġenĨ okraj pro vĨstupn² pl§ġŠ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horn² kryt pro vĨstupn² pl§ġŠ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odrazov§ deska  
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Nosn® v§leļky T51/T52 

 
Pro jednosmŊrnou dopravu jsou horn² p§sov® v§leļky namontov§ny v naklonŊn® poloze, 

kter§ udrģuje p§s automaticky vycentrovanĨ na v§leļc²ch. PŚipom²n§me, ģe prodlouģen² s 

jednosmŊrnĨmi nosnĨmi v§leļky jsou oznaļena ġipkou naznaļuj²c² smŊr pohybu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doprava jedn²m smŊrem 
 
 
 
 
 
 
 
Pro dopravu obŊma smŊry jsou horn² nosn® v§leļky osazeny rovnobŊģnŊ, a proto p§s 

nezŢst§v§ automaticky vycentrovanĨ na v§leļc²ch. Aby p§s zŢstal vycentrovanĨ, je nutn® 

namontovat na kaģdou stranu boļn² vodic² v§leļky 1,0 ï 1,5 m od hnac²ho a nap²nac²ho 

v§leļku. Vodic² v§leļky se montuj² mezi tyto v§leļky v p§rech a s rozestupem max. 8,0 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doprava obŊma smŊry 
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Ġkrabky 

 

PŚ²padn® ġkrabky namontujte tak, aby se jen lehce dotĨkaly p§su (viz obr§zek)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ġkrabka  
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Sn²maļ rychlosti 

 

Namontujte sn²maļ pro regulaci rychlosti na jak®koliv m²sto mezi p§sy na pŚ²ļn²k pro zvedac² v§leļky/kluznĨ profil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro rel®ov® ovl§d§n² pouģijte 

indukļn² bezkontaktn² sn²maļ. 

DJ2G (2 vodiļe) 

 

 

Pro ovl§d§n² pomoc² PLC pouģijte 

indukļn² bezkontaktn² sn²maļ. JA 12 

DSF 02 PO (3 vodiļe) 

 

 

Obvykle bude sn²maļ rychlosti namontov§n a seŚ²zen ve vĨrobŊ. 
 
PŚi dodateļn® instalaci mus² bĨt mezi sn²manou oblast² na kole a sn²maļem vzd§lenost min. 0,5 mm a max. 2 mm. 
 
Namontujte sn²maļ na jak®koliv m²sto mezi p§sy na pŚ²ļn²k pro zvedac² v§leļky/kluznĨ profil. 

 

SpuġtŊn² s rel®ovĨm ovl§d§n²m: 
 
ZapnŊte syst®m a opatrnŊ nastavte sp²naļ rel®ov®ho ovl§d§n² dolŢ, dokud nedojde k odpojen² provozn²ho proudu a p§s 

se nezastav². 
 
Potom nastavte sp²naļ asi o 5 % nahoru, abyste vytvoŚili bezpeļn® rozmez². 
 
Nejniģġ² ¼roveŔ odpov²d§ pŚibliģnŊ 2,6 m/s a nejvyġġ² asi 0,13 m/s. 

 

U syst®mŢ s Ś²zen²m PLC je vĨġe uveden® nastaven² naprogramov§no v PLC. 

 

Viz sch®ma na stranŊ 39. 
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Vyrovn§n² potenci§lŢ 

 

Vyrovn§n² potenci§lŢ mus² bĨt provedeno v souladu s platnĨmi pŚedpisy. 

 

Ġt²tek na pohonn® stanici T50/T51/T52 oznaļuje bod pro uzemnŊn² p§sov®ho dopravn²ku. 

 
Ġt²tek oznaļuje bod pro uzemnŊn² p§sov®ho dopravn²ku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyrovn§n² potenci§lŢ  
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Osazen² 

 

Aby bylo dosaģeno maxim§ln² stability, mus² bĨt p§sovĨ dopravn²k ukotven. Mezi jednotlivĨmi body upevnŊn² mŢģe bĨt 

vzd§lenost max. 6,0 m. 

 
Pokud jde o ukotven² p§sov®ho dopravn²ku, existuj² rŢzn® moģnosti ï viz n§sleduj²c² n§kresy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P§s bez  
vykl§dac² jednotky 

P§s s  
vykl§dac² jednotkou 

 
 
 
 
 
 

H-podpŊra L-podpŊra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P§s A 

 

Servisn² P§s s 
 

vykl§dac² 
jednotkou 

 

l§vka  

 
 

 
Servisn² 

P§s B na 
l§vka 

kolejnic²ch  
UU-podpŊra UL-podpŊra 
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